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受付番号

横浜市四季美台町内会館デザインコンペティション

大屋根でつながる自治会館

"

67891011121314
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会議室
16.56㎡[10.0帖]

保管収納庫
6.73㎡[4.1帖]
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２階平面図  S=1/125 配置図兼１階平面図  S=1/125

隣家

隣家

公園

水路

隣家への日照確保、視線への配慮から２階の諸室は南東側へ配置

ぼっちゃの観戦など催事の際にはつながりをつくる窓

掲示・展示ギャラリー機能も兼ねた階段壁

集会室とカウンターで隣接し催事には一体で利用

8m

4m

収納上部にエアコン設置

スロープ

前面道路よりエントランスをみる 階高を低く抑え周辺隣家へ配慮したボリューム

配置計画 / 断面構成
催事の際、周辺隣家への影響を考慮して集会室を中心にその他諸室でぐるりと囲む配置としました .
隣家に対してクッションとなる空間を配置することで音漏れを軽減させます . 集会室はぼっちゃの利用を考慮
し4×8mのコートを確保しつつ、観戦スペースや移動導線も十分に確保しました .
２階は隣家への日照確保、視線への配慮から南東側へ配置させ、１階集会室から大屋根でつなげる構成とし
ています.これにより建物のボリュームを抑えつつ大きく拡がりを持った空間を構成しています .

敷地高低差に合わせ基礎高を調整、車椅子利用者でも
安心して利用できるスロープを計画

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣地境界線

道
路
境
界
線

前面道路

擁壁

緑地

室外機

給湯器

室外機
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建築概要
敷地面積
建築面積
１階床面積
２階床面積
延床面積
建蔽率
容積率
構造規模

：110.55㎡[33.44坪]

：244.62㎡
：117.02㎡

：  38.09㎡[11.52坪]
：148.64㎡[44.96坪]
：47.84％＜50％
：60.76％＜80％
：木造(軸組工法) ２階建

主な仕上材
[外部]
屋根
外壁
開口部
[内部]
１階床
２階床

天井

：窯業系サイディング 
：ガルバリウム鋼板(縦葺)

：アルミ樹脂複合サッシ

：フローリング、塩ビシート
：塩ビシート

：ビニルクロス、ロックウール吸音板

主な設備
ガス
空調
電気
通信
防犯
映像音響

：エアコン、換気扇
：プロパンガス

：LED照明、シーリングファン

：防犯灯、防犯カメラ
：HDMI空配管、天井埋込スピーカー

概算総事業費
本体工事費
設備工事費

設計監理費

総事業費

：2,600万円
：   200万円

：   200万円

：3,300万円(税込)

[本体単価 約62万円/坪]

：無線LAN

消費税(10%) ：   300万円

壁 ：ビニルクロス
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断面図  S=1/75
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緑地帯
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緑の眺望
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東立面図  S=1/125 北立面図  S=1/125

外部倉庫はアプローチ
しやすい様に北側へ配置

会議室より集会室をみる.ぼっちゃ観戦の特等席.集会室より２階をみる.建具を開け放つと会館全体を見渡せる .

催事の観戦にも対応

緑の眺望

配膳がしやすい配置


