
6m×8ｍ（おおよそ 31畳）の広さを持つ広間
椅子を並べれば、70 ～ 80 名が集まって年 1回の町内会の総会を行ったり、
テーブルを並べれば、楽生会の皆様の誕生会やカレーハウスなどの食事会、
家具を片づければ、健康体操やぼっちゃ等の運動のできる大きな広間です。

台所と玄関を兼ねた土間スペース
道路から奥まった所の入り口となるので、みんなの溜まりのスペースとして、下足のままで利用できる、
土間を設けます。いっぺんに大勢の人が来ても気にせずゆっくり靴の履き替えができ、車いすの方の動作
にも十分な余裕があり、バリアフリーに配慮されたスペースです。
また、昔の日本家屋の炊事場のような台所も兼ねており、広間とのつながりを持ちながら料理ができたり、
食材や外から持ち込んだ濡れたものや汚れたものも一時保管できるスペースになっています。

外から利用できる収納
消防団用のリヤカーや庭仕事用
の清掃用具などを収納する倉庫

西側隣家との十分な離隔
2 階のボリュームは日あ
たりや音漏れ、双方の視
線の交錯に配慮し、十分
な離隔を設けます。

庭に面して緩やかに内外をつなぐ L字型の縁側
水路や公園の空地に対して、庭を設け、この庭
や公園を眺めながら日向ぼっこやおしゃべりを
して過ごすことのできる深い庇を持った縁側を
設けます。縁側に面した広間の掃出し窓を開放
すれば、広間での活動が縁側にも広がります。

靴・傘用収納
大容量の靴・傘
用収納を玄関脇
に設けます。広
間側からも、上
着掛や座布団用
押し入れとして
使用可能です。

階段下収納
階段下を収
納として有
効に利用し
ます。

森と公園に面したテラス
南側の崖の奥に続く雑木
林やヒノキの森の木々の
緑と東側の公園の広場へ
の眺望を持つテラス。
会議や勉強の合間の休憩
場所に。時にはテーブル
を出して、食事やおしゃ
べり、仲間で勉強もでき
るスペースになります。

1 階とはしっかり区分された会議室スペース
1 階の広間とは階段を介して、区分されているので、1階
とは別のグループの活動を同時に行う事が出来ます。
月 1回の町内会の定例理事会の他、10 ～ 15 名の小規模
なグループ活動（ex. 婦人会のランチ会）や学生向けの個
別学習室として開放できるスペースになります。

廊下 /室内双方
から使える収納
廊下からも室内
からも使えます。

敷地面積
建築面積　
　建ぺい率

延床面積
　１階
　２階
　容積率

みんなで育てる庭
ふれあい公園の花壇のよ
うに、行政や地域の方々
のご協力を得ながら少し
ずつ樹木や植栽を増や
し、管理・手入れしてい
く庭とします。ふれあい
公園の森とともに地域の
未来に受け継がれる自然
にしていきます。

室内から利用できる収納
直接室内から使用できる収納

長いアプローチ正面のアクセントウォール
敷地の特性であり、入り口までの長いアプ
ローチの先に、建物を特徴づける、木造現
しの壁を設けます。この壁は、開放性と耐
震性能を両立させる、高耐力の斜め格子耐
震壁としても機能します。
安心で安全なこの建物の顔となります。

何があるかな楽しそう

高窓からの採光
1 階の広間は、
高窓からの採光
で明るさを確保
します。

前面道路から町内会館へのアプローチ

ドウダンツツジの生垣（既存利用）

建物正面の「斜め格子筋交い耐震壁」が建物の目印になります

四季美台ふれあい公園の賑わいと背後の森の自然の落ち着きに囲まれた町内会館、かたらい広場からの眺め

244.62㎡
98.2㎡
40%

<許容 50%
130.7㎡
94.3㎡
36.4㎡
53%

<許容 80%

View

View

自然に触れ合いながら、 みんなが自由に集い、 みんなで楽しい時間を過ごす、 みんなの町内会館
これまでも町内会の集会や様々なイベントの場所となったり、地域の皆様が集い、食事を一緒にしたり、おしゃべりをしたり、体操をしたりする場所として地域のコミュニティスペースとして親
しまれてきた四季美台町内会館。その親しみやすさはそのままに、新たな町内会館は、公園や水路に面する、建物の南や西側に新しく縁側やテラスを設けることで、四季美台ふれあい公園の緑や
木々に集う鳥のさえずり、公園で遊ぶ子どもたちの声などを一緒に楽しみながらゆっくりと居心地の良い時間を過ごす事の出来る場所になります。また 2階も設けることで、これまであまり町内
会館を利用してこなかった、若い世代（ママ友や中高生）も気軽に利用できるスペースができ、利用用途が広がり価値が高まります。
自宅や学校、職場とは異なる、サードプレイスとして、みんなが特に目的はなくとも喜んでやってくる、みんなの町内会館となります。

2 階平面図　S=1:150

配置図　兼　1 階平面図 S=1:150
登録 NO.
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広間は高天井の部分と低い天井の部分があり、必
要に応じ、カーテン等で二間に分けられます。思
い思いの場所で、様々な交流が同時にできます。

広間と土間を使って、町内会や地域の方々の作品の展示会が
できます。広間の正面の壁面や机を使って、様々な展示に対
応できます。

広間正面の壁にプロジェクションをして、映画上映を行っ
たり、レッスンビデオを見ながら、みんなでヨガや健康
体操もできます。

構造は、木造在来軸組工法住宅で多用
される一般流通材と在来プレカットを
用い、経済的な架構を実現します。
主な耐震要素は、構造用合板張り面材
耐力壁とし、耐震等級 3の性能を満た
す、十分な量の耐力壁を、主に建物の
外周部にバランスよく配置します。
エントランス正面には、開放性と耐震
性能を両立させる、高耐力（壁倍率 7
倍相当）の斜め格子筋交い耐力壁を配
置し、木肌があらわしの木造らしい、
地域の人が親しみやすいファサードを
実現します。

開放的で外
に開くファ
サードを実
現する「斜
め格子筋交
い耐力壁」

２F

１F

12 ㎜構造用合板両面張り
斜め格子筋交い耐力壁

外壁：ガルバリウム鋼板菱葺き外壁：アクリルリシン吹付 屋根：ガルバリウム鋼板縦ハゼ葺き

天井を貼らず、木の現し
での小屋組で、気積の大
きな空間を確保します。
開放的で暖かみのあるお
おらかな空間です。

公園や森への眺め

東側 南側 北側

広間に光を取り込む高窓

縁側に面した掃出し窓
広間の日当たりと通風を確保します。

斜め格子筋交い耐力壁

四季美台
ふれあい公園
かたらい広場

2階は西側隣
家との十分な
離隔を確保し
ています。

接道からのアプローチ通路は既存の緩勾配 (1/30）
のままでスムーズに入り口へアクセスが可能

プロパンガスボンベ・室外機置場

開放感のある
エントランス

玄関部分は隣家に配慮し
高さを抑えています。

勾配天井により、公園側
への開放感が確保される
とともに、高い位置の窓
から効率のいい採光と通
風を得ることができます。

間玄関 側側側側側側側側側側
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カレーハウス等の食事会の開催時には、みんなで台所土間で料理を
し、広間で一緒に食事をし、そのあとには縁側では食後の休憩。
皆様の交流が内から外にあふれだします。

美味しそう！

カレーだ

並んでね

お祭り楽しみだね
受付
です

2 階の会議室では、10 人前後のグ
ループで席を作ることができます。
音を気にせず、ママ友でのランチ
会など開催し、日々の悩み等、気
軽に相談しあえます。（子育て支援）

2階の会議室は、席のレイアウト
次第で個別学習室として、地域の
学生に開放することもできます。
（学習支援）

①　シンプルな平面形状　【経済性】【施工性】
施工費を抑えるとともに、施工性にも優れた形状です。
②　合理的な架構【経済性】
木造在来軸組工法住宅で多用される一般流通材と在来
プレカットを用いるため、経済的な架構です。
③　近隣配慮【環境配慮】
建物配置について、北側、及び西側の隣家との離隔を
できるだけとり、音漏れや日照に配慮しています。　

2階から 1階の様子を垣
間見ることのできる小窓

敷地内の高低差は基礎の高さと縁側で解消

①　安全性の確保
特に地震時の避難場所となるよう、耐力壁も十分にバ
ランスよく配置し、耐震等級 3の性能をみたす安全性
を確保します。
②　炊き出しに備えた備蓄物資の確保
近隣は高低差が多い中、平場の公園に面した建物であ
るため、災害時炊き出し等の際には物資の提供に備え
た備蓄を十分に行います。

■概算事業費
　本体工事費　　     ：
　設備工事費　　     ：
　設計・監理料　     ：
　消費税 (10%)    　：  
　総事業費                   ：

2170 万円
530 万円
300 万円
300 万円
3300 万円

■主な仕上げ
　屋根　　     ：
　外壁　　     ：

　開口部　     ：
　床　　　     ：

ガリバリウム鋼板縦ハゼ葺き
ガリバリウム鋼板菱葺き
アクリルリシン吹付
ペアガラス
フローリング、長尺塩ビシート
土間コンクリート

広間に光を取り込む高窓

■主な設備
　・
　・
　・

　・
　・ 

ガス／プロパンガス
空調／ヒートポンプエアコン
防犯／常夜灯、防犯灯、防犯カメ
ラ（空配管）、非常ベル
通信／有線・無線 LAN
電気／ LED照明

カーテン等

木現しの小屋組
　（一般流通材）

高窓

ViewView

View

高窓からの採光
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素敵な作品！

使わない家具は窓際に

さ

縁側

←四季美台公園の森
9.2

縁側縁側縁

コスト、 仕上げ、 設備について

構造計画 経済性、 施工性、 環境配慮について

災害時の避難場所としての役割

広間 （1 階集会室） や土間、 縁側、 2 階の会議室など、 様々な場所でのみんなの交流の様子

断面図　S=1:150

立面図　S=1:150
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