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▽屋根ライン

▽屋根ライン

20台×4=80台
イス

6台×3
=18台

テーブル
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･キャスター付テーブル×4

45.75㎡

14.91㎡

冷蔵庫

UP

下足入

トイレ(男女)

収納-2

収納-2

スロープ(勾配1/12)

水勾配

下足入

トイレ(男女)

※車いす利用可外部収納

プロパン
ボンベ置場

収納-1

･1800W 折畳テーブル 6台×3=18台
･折畳イス 20台×4=80台

台所

トイレ

玄関

トイレ

ホール

集会室
[椅子席 70席]

備品庫
(食糧備蓄庫)

7.45㎡6.21㎡
収納-1

スクリーン

※プロジェクター投影用

収納
傘入れ等

手摺

50人分の下足を 収納出来ます

外
部
収
納

･1800W 折畳テーブル 6台×2=12台

･紙ふうせん(親子遊び)

3枚引違戸で、物の出し入れが容易です

･消防団用(リヤカー等)
･子供会用(ソフトボール用具)
※外部から直接使用できます

保管収納庫

DN

会議室

トイレ
簡易

キッチン

収納

14.91㎡
[テーブル席 14席]

2階 平面図
S=1/100

台所

会議室

1階と2階で使用する外壁材(サイディング)を変える事で
印象的な外観の建物としています。

片流れ屋根としてボリュームを抑えています
北側隣家に対して 圧迫感が無いように

1階 平面図
S=1/100

排水溝(水害対策)
道路からの雨水侵入を防ぎ、

建物への影響がないようにします。

スロープ
車いす等を利用される方も
町内会館へアプローチできます

西側隣家

西側隣家への音漏れや、

視線の交錯を防ぐように

窓の大きさと位置を考えています。

･切妻屋根の1階に、片流れ屋根の2階をのせた建物構成です。

･1階屋根の軒を四周にまわすことで デザインのアクセントとし、雨避けとしても機能します

【東側 外観】【北側 外観】

町内会･楽生会･婦人会等の

内部は可動棚になっており、

保管収納庫です。

収容物に応じて スペースを

調節出来ます。

･集会室と外部から アプローチできます
･壁面に計画的に棚を設置する事で
 効率的に物を収納する事が出来ます

収納

玄関･ホール
玄関とホール間での床段差は無くし
バリアフリーとします

シンクを2台備えています

公園側に大きく開かれた窓は、

集会室と公園とを空間的に繋げます

スロープを設置する事で
車いす等での建物利用が可能になります

シンプルに構成された外観
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Ｂ
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Ａ Ａ
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■概算の事業費

本体工事費 ￥26,200,000

￥2,000,000設備工事費

設計･工事監理費

消費税(10%)

合計

￥1,800,000

￥3,000,000

￥33,000,000

【備考】
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天井高さを確保しています
片流れの勾配天井で

切妻屋根を生かした
勾配天井です

備品庫 扉

14名のテーブル席を
確保しています

▽1FL

▽2FL

会議室

外壁には断熱材を充填し
サッシにはペアガラスを採用する事で
建物の遮音性を向上させます

▽1GL

梁

玄関ホール

会議室 収納

集会室外
部
収
納

Ａ－Ａ断面図 S=1/100

排水溝

換気金物には防虫ネットを設置します
天井裏に害虫等を侵入させないように

※道路からの雨水侵入を防ぎます

西側隣戸の日照を確保する為
屋根は低く計画しています

▽2FL

▽1FL

▽1GL

梁

備品庫 集会室

S=1/100Ｂ-Ｂ断面図

四季美台
ふれあい公園

2階 会議室の窓

西側隣家

※西側隣戸との 視線の交錯が無い位置に窓を設置します

水勾配

スロープ

【建物概要】

■建築面積 

■延べ床面積

■敷地面積 

【主な仕上げ】

■敷地面積 

■建物規模 木造 2階建

244.62㎡ 

122.97㎡ 容積率 50.26%(MAX80%)

93.16㎡ 建蔽率 38.08%(MAX50%)

(37.20坪)

1階床面積

2階床面積 29.81㎡

93.16㎡

[内部]
天井：ビニルクロス貼
壁  ：ビニルクロス貼
床　：フローリング

[外部]

窓等：アルミサッシ ペアガラス
外壁：サイディング
屋根：コロニアル葺

・屋根、外壁、床に断熱材をしっかりと装填し、

・十分な耐震性を持った、地震に強い建物としています。

　｢夏涼しく｣ ｢冬暖かい｣ 居心地の良い町内会館をつくります。

・全ての部屋で段差が無く 　町内会館を利用される全ての方が 気持ちよくすごして

　いただける事を最優先に考えています。

　集会室は、テーブルやイスを 全て収納できるため

　災害時に周辺住民の避難場所として、寝泊まりする事が可能です。

　また 備品庫は、食糧備蓄庫としても機能します。

 対面しないので、視線の交錯を少なくしています。
･2階会議室の窓と 西側隣家バルコニーは

 視線の抜けを実現しています
･2階を北側へ寄せることで 西側隣家の日照や、公園へ向けての

西側隣家への対応

【1階 集会室】玄関から集会室奥を見る 【1階 集会室】玄関側を見る 【2階 会議室】

※照明設備は、LED照明器具とする

※冷暖房工事は、横浜市｢脱炭素推進事業｣助成金事業を活用予定

※1階 集会室と2階会議室間に、通信･画像ケーブル用の空配管を設置する

プロジェクタースクリーン
(巻上式 収納可)

収納-2 3枚扉

屋根を支持するための構造材をみせる事で
天井デザインのアクセントとしています

出来る町内会館を目指しました。

建物になることを理想とし、四季美台の皆さんが心地よい時間を過ごす事が

特に高齢者の方にとっては、安全で 使いやすく 皆さんの居場所となる

やさしく、様々な使い勝手に応えられる町内会館にしたいと考えています。

幅広い年齢層の方々が利用する施設であるからこそ、利用する方にとって

四季美台の人々が
集う家

建物の特性

災害等による一時避難場所としての利用

※本計画を進めるにあたり、敷地南側 崖の安全性を確認する必要があります

Ｎ

２
階
屋
根

西側隣家

北側隣家

1階屋根

バルコニー

窓

窓

日照や音漏れを配慮
視線の抜け
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